东元7200MA小功率变频器

直流回路电压检测电路
电路图与原理简述

1、 直流回路电压检测电路图：
前几天，有朋友问及东元7200MA电压检测电路，现在才给出解答，不好意思了。

[image: image1.emf]+5V


C13


R18


C14


5621


470u


25V


680u


16V


101


C17


C19


L432


D11


R20


R2


5101


330R


-42V


R19


82k


R5


D12


¿ª¹Ø±äÑ¹Æ÷


µçÑ¹Îó²î·Å´óµçÂ·


Ö±Á÷»ØÂ·µçÑ¹¼ì²âÐÅºÅ


C27


1402


C45


R43


1302


14


13


12


U8/C3403G


6201


R31


1302


R37


R40


2.7V


µçÑ¹¼ì²âÐÅºÅ


·ÖÑ¹ÍøÂç


2.7V


µçÑ¹¼ì²âÐÅºÅ


R44 103


D12


CPU


91


C40


+5V


303


1502


R144


R142 242


R121


Q17


24


D29


R149


R123


1502


2940


7503


1


2


3


U13/393


7


6


5


U13/393


R109


3831


CPU


32


+15V


R143


CPU


99


R136


D30


2203


5V


4.16V


8V


ÉÏµç/ÔËÐÐ£º


¾¯¸æ¹ýµçÑ¹/¹ýµçÑ¹±£»¤


R120 5901


10V£¨Vref1£©


D11


+15V


R12


303


103


C82


R15


+5V


12


U5:4044B




+5V

C13

R18

C14

5621

470u

25V

680u

16V

101

C17

C19 L432

D11

R20

R2

5101

330R

-42V

R19

82k

R5

D12

开关变压器

电压误差放大电路

直流回路电压检测信号

C27

1402

C45

R43

1302

14

13

12

U8/C3403G

6201

R31

1302

R37

R40

2.7V

电压检测信号

分压网络

2.7V

电压检测信号

R44 103

D12

CPU 91

C40

+5V

303

1502

R144

R142 242

R121

Q17 24

D29

R149

R123

1502

2940

7503

1

2

3

U13/393

7

6

5

U13/393

R109

3831

CPU32

+15V

R143

CPU 99

R136

D30

2203

5V

4.16V

8V

上电/运行：

警告过电压/过电压保护

R120 5901

10V（Vref1）

D11

+15V

R12

303

103

C82

R15

+5V

12

U5:4044B


二、电路原理简述：

    东元变频器，直流电压采样信号，大多都是从开关变压器次级绕组取出的，该绕组交流电压D12正向整流提供主板的+5V工作电源，又由D11负向整流，R、C滤波和分压后，作为直流回路电压检测信号，送入后级电路处理后，送入CPU。有的东元机型电流电压检测信号为-16V，本机电路为-42V。
    -42V电压经电阻分压后，加至U8运算放大器的13脚，经反相后从14脚输出2.7V（当输入三相交流电压为380V）的电压检测信号，分为三路送入后级电路。

    一路送入CPU的91脚，这是一路模拟电压信号，供CPU用作输出电压/频率比控制，和用作直流回路电压值的显示；另两路送入由U13构成的两级滞回比较器，输出“警告过电压”、“过电压”停机保护信号等。U13输出的其实是两路开关量故障报警信号。该信号除直接送入CPU的99脚外，又经U5后级数字电路在CPU相关指令信号配合下，对报警信号的优先级别进行控制，再送入CPU。
三、故障检修：
    1、在交流供电电压正常状态下，上电即跳过电压或欠电压故障，可以判断为变频器直流回路电压检测电路故障，引起误报警；

    2、在运行过程中，报过、欠压故障，应检测直流回路储能电容的容量是否下降，和负载电机有无超速造成反发电现象。

    检测U8的14脚电压和U13的1、7脚电压，如严重偏离正常值，

1、 检查运算放大器是否损坏；

2、 检查10V基准电压值是否正常。

3、 以上都正常，可以为电路参数出现变异，试微调R19、R40的电阻值，使电路回复到正状态以内，消除误报警故障。
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